Правила по уходу за корпусной мебелью.

Для сохранения мебели в период её длительной эксплуатации требуется соблюдать и выполнять следующие правила:

1. Беречь поверхности и несущие детали от механических повреждений, перегрузок и действия едких кислотных и щелочных веществ.
2. Во избежание разбухания щитов мебели не допускать скопления жидкости на поверхности, в углах и стыках мебельных изделий. В местах наибольшего риска (шкафах под мойку, встраиваемую духовку, встраиваемые холодильники и т.д.) рекомендуется использовать специальные поддоны для сбора жидкостей. Мокрую посуду необходимо протереть сухим полотенцем и хранить в специально приспособленных для этого шкафах с вмонтированной сушкой. Для удаления жидкостей с поверхностей мебельных изделий рекомендуется применять быстро впитывающие ткани.
3. Мебельные поверхности можно чистить выжатыми влажными тканями с применением нейтральных моющих средств с последующей протиркой насухо. Категорически запрещается применять при чистке нашатырный спирт, щёлочи, хлорку, соду, кислоты, уксус, скипидар, ацетон, бензин и другие растворители и разбавители. 
4. Удаление пыли с поверхности изделий следует производить сухой мягкой тканью.
5. Фурнитуру можно чистить мягкими тканями с применением нейтральных чистящих средств, после чего их насухо протереть. Ни в коем случае не пользоваться для очистки содой, шкуркой и др. аброзивосодержащими средствами и острыми твёрдыми приспособлениями.
6. При кратковременном воздействии отрицательных температур при транспортировке и хранении необходимо насухо протереть мебель и дождаться приведения её температуры до нормальной температуры помещения, где она будет использоваться. 

Правила эксплуатации корпусной мебели.
1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +2°С и не выше 40°С, при относительной влажности воздуха 45-70%.
2. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей.
3. Мебель не должна размещаться в опасной близости к отопительным приборам, возле сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида.
4. Нельзя допускать, чтобы температура приборов и посуды, находящихся в контакте с облицованной пластиком поверхностью мебели, превышала 70°С.
5. Во избежание отслоения кромочного материала у изделий, находящихся возле невстроенных электрических и газовых плит, необходимо устанавливать плиты на расстоянии не менее 10 мм от шкафов.
6. Запрещаются ударные нагрузки на крышки рабочих поверхностей столов, работа острыми предметами на незащищенных поверхностях столов.
7. Эксплуатационная нагрузка на полку для настенного шкафа кухни вычисляется по формуле: Qэ=S x60,где S-полезная площадь полки в квадратных метрах (полки настенные для книг Qэ=S x120).
8. Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
9. Во избежание разбухания щитовых элементов, отклейки пластика и кромки, не допускать скопления жидкостей на поверхностях, в углах и на стыках мебельных изделий.
10. Помещение для кухни должно быть оборудовано вытяжкой над плитой.
11. Двери шкафов могут открываться на угол 105–110°. Будьте осторожны, т.к. при открывании на больший угол может произойти излом петли.
12. Сборку мебели должны производить квалифицированные сборщики.

Несколько советов, которые помогут продлить срок службы вашей мебели.
При эксплуатации шкафов с системами раздвижных дверей (купе) необходимо помнить следующее:
· Не допускать попадания в направляющие посторонних предметов.
· Следить, чтобы вещи, находящиеся внутри шкафа, не выступали за пределы вещевых полок.
· В крайних положениях хода двери необходимо придерживать её за ручку открывания, во избежание ударов дверей о боковину шкафа, что может вызвать повреждение ручек, торцевой части дверного полотна,
а в отдельных случаях выскальзывание двери из направляющих.
· Не прилагать нагрузок, направленных перпендикулярно плоскости двери.
· Во избежание проседания распашных дверей не вешать на них никаких предметов.
· Эксплуатационная нагрузка на штангу для одежды рассчитывается по формуле Lx30, где L – длина штанги (нагрузка должна быть равномерно распределена по всей длине штанги).

При монтаже шкафов, прихожих и др. изделие выставляется в горизонтальной плоскости и производится установка регулировочных зазоров. По мере загрузки изделие может дать усадку, что соответственно вызовет изменение зазоров, которые необходимо установить собственными силами:
· Путём горизонтальной установки изделия.
· В изделиях с распашными, а также складными дверями – регулировкой опорных или подвесных роликов, в креплениях которых имеются продольные пазы для регулировок.

При эксплуатации изделий, имеющих выдвижные ящики на роликовых направляющих, необходимо помнить:
· При загрузке ящика необходимо следить за тем, чтобы содержимое не выступало за его пределы.
· Не пытаться трамбовать содержимое, добиваясь более плотной укладки. Таким образом, можно выдавить дно ящика, либо деформировать направляющие.
